Rodmische Ziffern = Abstandsklassen

Abstandsliste 2007

Absténde zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige fir den Immissionsschutz bedeutsame Absténde (Abstandserlass)
-RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz -V-3-8804.25.1- vom 06.06.2007

Abstand  Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) Abstand  Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) Abstand  Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) "
inm Nummer (Spalte) inm Nummer (Spalte) inm Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV der 4. BImSchv der 4. BImSchV
1 500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fur den Einsatz von Brennstoffen, 500 77 9.11 (2) Offene oder unvol!_stéqdig gegchlossene Anlagen zum Be- oder 300 140 10.21 (2) Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwag_en, ]
" soweit die Feuerungswarmeleistung 900 MW Ubersteigt (#) Entladen von Schuttgiitern, die im trockenen Zustand stauben StraRentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie
2 1.11(1) Anlagen zur Trockendestillation z. B. Kokereien und Gaswerke kénnen, soweit 400 Tonnen Schittguter oder mehr je Tag bewegt Anlagen zur automatischen Reinigung von Féssern einschlieftlich
| 3 3.2(1)a) Integrierte Huttenwerke, Anlagen zur Gewinnung von Roheisen und werden; dies gilt auch fur saisonal genutzte Getreldeannahmest_ellen. zugehdriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behalter von
zur unmittelbaren Weiterverarbeitung zu Rohstahl in Stahlwerken, Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, organischen Stoffen gereinigt werden
einschl. StranggieRanlagen |V das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschéatzen 141 10.23 (2) Anlagen zur Textilveredliung durch Sengen, Thermofixieren,
4 4.4 (1) Mineralélraffinerien (#) anfallt, sind ausgenommen Thermoisolieren, Beschichten, Impréagnieren oder Appretieren,
78 - Abwasserbehandlungsanlagen fur mehr als 100 000 EW einschlieRlich der zugehdérigen Trocknungsanlagen, auch soweit
1 000 5 1.14 (1) A_nlag_en zur Verg_asung oder Verflussigung von Kohle oder (s. auch Ifd. Nr. 143) nicht genehmigungsbedurftig
" bituminsésem Schiefer 79 - Oberirdische Deponien (*) 142 10.25 (2) Kélteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kéltemitteln von 3 t
6 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Verwendung von 80 - Autokinos (*) Ammoniak oder mehr (*) (#)
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, 143 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EW,
Rutteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder 300 81 1.2(2) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, (s. auch Ifd. Nr. 78)
mehr je Stunde im Freien (*) (s. auch Ifd. Nr. 90) a) bis ¢) Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von festen, 144 - Oberirdische Deponien fir Inert- und Mineralstoffe
7 3.1(1) Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von Erzen fliissigen oder gasformigen Brennstoffen mit einer 145 - Séage-, Furnier- oder Schalwerke (*)
8 32(1)b) Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Feuerungswarmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 MW in einer 146 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies,
Stahl mit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde Verbrennungseinrichtung einschlieRlich zugehdriger Dampfkessel, Ton oder Lehm
einschl. StranggieRen (*) (s. auch Ifd. Nr. 27 und 46) ausgenommen Notstromaggregate VvV 147 - Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder
9 33(1) Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, 82 1.4 (1+2) Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder Faserzementplatten unter Dampfuberdruck
Konzentraten oder sekunddren Rohstoffen einschl. Aluminiumhutten (#) a) und b) zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme oder 148 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
10 3.15(2) Anlggen zur Herste]lung oder Reparatur von Behéltern aus Metall im erhitztem Abgas firr den Einsatz von fliissigen oder gasformigen gefertigten Holzbauten
Freien (z. B. Container) (*) (s. auch Ifd. Nr. 96) Brennstoffen mit einer Feuerungswarmeleistung von 20 MW oder mehr 149 - Emaillieranlagen
" 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder - 83 1.5 (1+2) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur 150 - Presswerke (*)
sektionen aus Metall im Freien (*) (s. auch Ifd. Nr. 97) a) und b) Erzeugung von Strom (*) 151 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in
12 4.1(1) Anlagen zur fabrikmagigen Herstellung von schwefelhaltigen 84 1.13(2) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen geschlossenen Hallen (*)
c), p) Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloxiden oder Brennstoffen 152 - Stab- oder Drahtziehereien (*)
sonstigen anorganischen Verbindungen (#) 85 2.1 (1+2) Steinbriche, in denen Sprengstoffe verwendet werden 153 - Schwermaschinenbau
13 4.1(1) Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen durch 86 22(2) Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von nattrlichem oder 154 - Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (*)
9) chemische Umwandlung in industriellem Umfang (#) kuinstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen fur Sand oder 155 - Auslieferungslager fur Tiefkdhlkost (*)
" 14 4.1(1) Anlagen zur fabrikméanigen Herstellung von Chemiefasern Kies 156 - Margarine oder Kunstspeisefettfabriken
h) (s. auch Ifd. Nr. 50) (#) ) ) 87 25(2) Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, 157 - Betriebshofe fur StraBenbahnen (*)
15 4.1(1) Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker 158 - Betriebshéfe der Mllabfuhr oder der StraRendienste (*)
b} Chlorwassers_toff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, 88 27(2) Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton 169 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréRerer
Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, 89 210 (1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Gutermengen (*)
Schwefeldioxid, Phosgen (#) ) Rauminhalt der Brennanlage 4 m® oder mehr und die Besatzdichte 160 - Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*) (S. auch Ifd. Nr. 36)
16 41(1) Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fur 300 kg oder mehr je m® Rauminhalt der Brennanlage betragt -
) Pflanzenschutzmittel und von Bioziden (#) 90 214 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung von 200 161 2.9(2) Anlagen zum S&urepolieren oder Mattétzen von Glas oder
17 4.1(1) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch chemische Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Glaswaren unter Verwendung von Flussséure
s) Umwandlung (Wirkstoffe flr Arzneimittel) (#) Riitteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder 162 2.10(2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
18 6.3 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten, oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*) (s. auch Ifd. Nr. 6) Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr oder die Besatzdichte
Holzfasermatten 91 2.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus mehr als 100 kg/m* und weniger als 300 kg /m* Rauminhalt der
19 7.12(1) Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammilung oder Lagerung von Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschlieRlich Brennanlage betragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenndfen,
Tierkdrpern oder tierischen Abféllen, ausgenommen Aufbereitungsanlagen fur bituminése StraBenbaustoffe und die diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben werden
Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 200) Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als 163 3.4(2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
20 10.15 (1+2) Offene Prufstande fur oder mit 200 t je Stunde (s. auch Ifd. Nr. 44) Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis
a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungswarmeleistung ab 92 32(2) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2
insgesamt 300 Kilowatt, 3.7 (2) weniger als 2,5 t je Stunde sowie Eisen-, Temper- oder Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen
b) Gasturbinen oder Triebwerken StahigieBereien mit einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere Wahl
(S. auch Ifd. Nr. 101) 20 t Gussteile je Tag (s. auch Ifd. Nr. 46) emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsbedurftig)
21 10.16 (2) Offene Prufstande fur oder mit Luftschrauben(s. auch Ifd. Nr. 101) 93 3.4 (1) GieRereien fur Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, zum (s. auch Ifd. Nrn. 93 und 203)
22 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im 3.8(1) Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer 164 3.8(2) GieRereien fur Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4
Freien (*) Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Tonnen je Tag pei Blei und Catjmium.oder_ von 2 Tonnen bis weniger
- - Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen
700 23 1.1(1) Kraftwerke und Feuerur]gsanle_lgen fur den Einsatz von Brennstoffen, Nichteisenmetallen (s. auch Ifd. Nm. 163 und 203) werden
soweit die Feuerungswarmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900 94 3.5(2) Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Stahl durch Flammen 165 3.10 (1+2) Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen
MW betrégt, auch Biomassekraftwerke (#) 95 3'9 (1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur
24 112 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder ' Metall- oder Kunststoffoberflachen mit Hilfe von schmelzfltissigen Oberflachenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Brennen
Teererzeugnissen (#) Badern, durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogenspritzen (*) unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersaure (#)
25 2.3(1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen 96 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behaltern aus Metall in 166 5.7(2) Anlagen zur Verarbeitung von flussigen ungeséttigten
26 2.4 (1+2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, ’ geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel, Container) () a) und b) Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flussigen Epoxidharzen mit
Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte (siehe auch Lfd. Nr. 10) T ' Aminen zu Formmassen, Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit
27 3.2(1)b) Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenofen 97 3.18 (1) Anlagen zur Hefstéllung oder Reparatur von Schiffskérpern oder - keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden, fur
unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch Ifd. Nrn. 8 und 46) ’ sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*) (siehe auch Ifd. Nr. 11) einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z. B.
28 3.24 (1) Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur Herstellung von 98 3.19 (1) Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*) Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behalterbau
Verbrennungsmotoren (*) 99 3:21 @) Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder 167 510 (2) Anlagen zur Herstellung von kinstlichen Schleifscheiben,
"I 29 4.1(1) Anlagen zyrfabrikmaﬂigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren -korpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
a), d), e) einschl. stickstoff- oder phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe (#) 100 3.23 (2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Binde- oder Lésungsmittel
30 4.1(1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von halogenhaltigen ' Magnesiumpulver oder —pasten oder von blei- oder nickelhaltigen 168 5.11(2) Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter
f) Kohlenwasserstoffen (#) Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen Metallpulvern oder —pasten (#) Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblécken in Kastenformen
31 4.1(1) Anlagen zur fabrikméRigen Herstellung von S&uren, Basen, Salzen 101 3.25 (1) Anlagen fir den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen der zum Ausschaumen von Hohlrdumen mit Polyurethan, soweit die
m), ), 0) #) . . 10.15 (1+2) (i.V.m. Prifstanden, s. Ifd. Nm. 20 und 21) sowie geschlossene Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mefr je Stunde befragt
32 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmé&Rigen Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder 10.16 (2) Motorenprufsténdeyund geschlossene Priifstande far oder mit 169 7.5(2) Anlagen zum Ré&uchern von Fleisch- oder Fischwaren mit einer
q) kaliumhaltigen Dungemittein (#) ' Luftschrauben Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen gerducherten Waren
33 46(1) Anlagen zur Herstellung von Ruft (#) 102 41(1) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Tensiden durch je Tag, ausgenommen
34 8.8 (1) Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von k) chemische Umwandlung (Seifen oder Waschmittel) (#) —Anlagen in Gaststatten,
8.10 (1) Abfallen mi_t einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen Einsatzstoffen 103 42(2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schadlings- — Rauchereien mit einer Raucherleistung von weniger als 1 Tonne
oder mehr je Tag (s. auch Ifd. Nr. 71) bekémpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell Fleisch- oder Fischwaren je Woche und
35 - Aufbereitungsanlagen fur schmelzflussige Schlacke (z. B. gemischt, abgepackt oder umgefullt werden () - Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase
Hochofenschlacke) ) 104 43 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen fur Konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugefuhrt werden
36 Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) (s. auch Ifd. Nr. 160) a) und b) Arzneimittel) unter Verwendung eines biologischen Verfahrens oder 170 7.20 (2) Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer
) ) ) N imi imi i i Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als
500 37 1.1(1) Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fur %%nu/s\{r?glle;;nIltjﬁi?a%gersﬁvrvzgifIFr;r;lltatﬁlzZevﬁsl)Zhheannpdrgﬁli)lg:?'ll'rgrkérper Vierteljahresdurchschnittswert
den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung eingesetzt werden (#) 171 7.27 (1+2) Brauereien mit einem Ausstof von 200 Hektoliter Bier oder mehr je
50 MYV bis 150 M betrégt, auch Blomassekraftwerke (#) 105 4.8(2) Anlagen zum Destillieren von flichtigen organischen Verbindungen Tag als Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-) Brennereien
8.2 (1) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, \Warmwasser, ) mit einer Durchsatzleistung von 1 t bis zu 3 t je Stunde (#) 172 7.28 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Speisew(rzen aus tierischen oder
) und b) Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von (s. auch Ifd. Nr. 55 ) 9 J pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren
Abfallholzern ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen von 106 49(2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer 173 7.32 (1+2) Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie Anlagen
halogenorganischen Verbindungen mit einer ' Leistung von 1 t oder mehr je Tag (#) mit Spruhtrocknern zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch
Feuerungswérmeleistung von 50 Megawatt oder menhr 107 410 (1) Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen oder von Milchbestandteilen, soweit 5 Tonnen Milch oder mehr je
® 182 Elektroumspannaniagen mit einer Oberspannung von ' (Lasuren, Fimis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Tag als Jahresdurchschnittswert eingesetzt werden
220 KV oder mehr einschlieflich der Schaltfelder, ausgenommen Einsatz von 25 t je Tag oder mehr an flichtigen organischen 174 7.33(2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufuhrung von Warme,
eingehauste Elektroumspannanlagen (*) Verbindungen (#) Vi oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak
39 1.9(2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle 108 51(2) Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von Stoffen 175 8.1(1)b) Verbrennungsmotoranlagen fur den Einsatz von Altél oder
40 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle ) : e tanden oder E ) inschlieRlich der zugehdri Deponiegas mit einer Feuerungswarmeleistung von 1
41 2.8 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch soweit es a) egenstanden oder trzeugnissen einscnlielslicn der zugehorigen M tt od h
aus Altglas hergestell Trocknungsaniagen unter Verwendung von organischen 76 s12(142) Gosehlossens Aniagen zur zeftweiligen Lagerung von Abfallen, mit
42 2.11 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlieRlich Anlagen von 25gKiIogramm bis wenigar als 150 Kilogramm o Stundegoder i a) und b) einer Aufnahmekapazitét von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer
zur Herstellung von Mineralfasern Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr
43 21302 Anlagen zur Herstellung von Beton, Mortel oder StraRienbaustoffen 109 51(2) Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen Materialien 177 8.13 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schimmen
unter Verwendung von Zement () : bj mit Rotationsdruckmaschinen einschlieRlich der zugehérigen mit einer Aufnahmekapazitét von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder
44 2.15(1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Trocknungsanlagen. soweit die Farben oder Lacke organische einer Gesamtlagerkapazitat von 150 Tonnen oder mehr
B|tumen_ oder Teer mit Mlne_rals?of_fen einschlieflich Lésungsmittel enthélten 178 8.14 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abféllen, soweit in diesen
Aufbersitungsanlagen fur bitumindse StraRenbaustoffe und 110 52(2) Anlagen zum Beschichten, Imprégnieren, Kaschieren, Lackieren oder a)und b) Anlagen Abfalle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils tiber
Leg;lsjzlgéa(nslagﬁghwfl;ew;ergl;’;oduknonslelstung von 200 t oder mehr ' Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden
: - NI Srmi ialien ei ieRli ori 179 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder
45 3.6 (1+2) Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen, ?—?:é;ﬁﬁ;%?:lgzg:A;ti?&ﬂ:fsqhe;;g:“Seof\z;\llgt] ;Zr“ﬁ:%zgo;gigr Harze Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln ausgenommen Anlagen, in
ausgenommen Anlagen Eum Walzen von Kaltband mit einer 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde betragt, denen diese Mittel ausschlieBlich unter Verwendung von Wasser als
Bandbreite bis 650 mm (*) ) o ) ausgenommen Anlagen fur den Einsatz von ' Verdinnungsmittel hergestellt werden, auch soweit nicht
46 3.2(1)b) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionstfen, Eisen-, Temper- oder V Pulvgerbeschichtungsgstoffen genehmigungsbediirftig
> atsmgéeurﬁizli?eni;n'llrazqg aPngglilfl(c}lol\rl]rs‘r:elgtﬂrqg Z?? 20t oder 111 5.4 (2) Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von Stoffen oder 180 10.10(1) Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen, -
. Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (* Gegenstanden mit Teer, Teerdl oder heiem Bitumen, auch Anlagen 10.10 (2) Mercerisieren) oder zum Farben ab 2 t/d von Fasemn oder Textilien
47 3.1 (1+2) c! ' X zum Tranken oder Uberziehen von Kabeln mit heikem Bitumen a)und b) auch unter Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen oder von
48 s18 (1) Anlagen zur Hersteung von Warmgefe*mgten nahtiosen 12 56(2) Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf Farbebeschleunigern einschlielich der Spannrahmenanlagen
oder geschwelm_en Bohren aus Stahl (*) ’ ' Streichmaschinen einschlieRlich der zugehdrigen 181 - Anlagen zur Herstellung von Bolzen, N&geln, Nieten, Muttern,
49 §)1 M lerigﬁ\r:v;g;;?;g‘f(f?ﬁr(i?en Herstellung von sauerstoffhaltigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ahnlichen metallischen Normteilen
I ; i i i durch Druckumformen auf Automaten sowie Automatendrehereien (*)
50 4.1(1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Basiskunststoffen gtlor;fsetﬁtﬂﬁznoi?d?evr\t/:rﬁhl_rgi(g:em oder von Gemischen aus sonstigen 182 : Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtiosen oder
n gsKugj(t:nal;(zjer'ler;)‘I‘%n(w#e)ren, Fasern auf Zellstoffbasis) 113 5.9(2) Anlagen zur Herstellung von Reibbelégen unter Verwendung von geschweifiten Rohren aus Stahl ()
: e YN ) i i i 183 - Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abfllen oder
o 3'1 M Q;ﬁgiﬂuﬁgnf?z)”kmamge” Herstellung von synthetischen M4 62(1+2) iﬂ&%"éﬂiﬂf’&é’?ﬁéﬁfﬁé "v%i“pﬁi?iﬁh?ézr?é”ndﬁé”e'ﬁtg'gppe auch aus Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500
) ) i it i i arfti ' Flaschen oder mehr je Stunde (*
52 41(1 Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten sowie von 115 72 (1+2) ﬁlr:f)%pelﬁr,zi;cgiﬁlv;/;l]ttglnccggte_lf;eepeT%:.:?g;tﬁdthg?ung von 500 kg 184 ) Maschinenfabriken ojder Hartersei)en
) Ausgangsstoffen flr arben und Anstrichmittel () a) und b) Lebendgewicht Gefliigel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen 185 - Pressereien oder Stanzereien (*)
53 4.5(2) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmierole, Lebendgewicht sonstiger Tiere oder meht jo Tag 186 R Schrottplatze bis weniger als 1.000 m? Gesamtiagerflache
Schmierfette, Metallbearbeitungsole (#) 116 7.4 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemusekonserven 187 - Anlagen zur Herstellung von Kabeln
54 47 égiﬁggé‘;‘;ﬂZ':rt;']'”E';rge:r?gan(;‘;?rgﬁggrfi?:‘rr;ar?;‘;jkt’h'e) oder a) auch soweit nicht genehmigungsbedirftig 188 - Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Paletten aus Holz
55 48(2) Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Verbindungen "7 2)4 M é%a_ag%neﬁug;fg'eksgﬂggag 'S:;Sstce#:?ag&z:fltemﬂer durch 189 } ;?ncinice)p;g%e(rl)Holzwaren
mit einer Durchsatzleistung von 3 t oder mehr je Stunde (#) 118 76(2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen 190 - Lackierereien mit einem Losungsmitteldurchsatz bis weniger als 25
56 5.1(1) /g?r—]lz;grll Z?J-r'\é:érigr?d)lung von Oberflachen von Stoffen . Darmen oder Magen kg/h (z.8. Lohnlackierereien)
: 2 ) ° von , N i i i 191 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
?r%%ingn::n?aoiir Erﬁ:ru\glgas:nndﬁwsc\:lrg;‘egpc:n?fcrhiizugehongen 19 7.8(1) m:cgheennlz;rrnHerstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder 100 ) Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von
Ldsungsn?itteln r%]it einem Verbrauch gn organgi]schen Lésungsmitteln 120 7.13(2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren Geblasen () ; it o : ;
A d ungegerbter Tierh&ute oder Tierfelle 193 - Muhlen far Nahrur)gs- ot_jer Futtermittel mit einer _Produkt|onsle|st_ung
\rfr?:h:?eoﬁmgramm oder mefr je Stunde oder von 200 Tonnen oder 121 7.14 (1+2) Anlagen zum Gerben einschlieRlich Nachgerben von Tierhduten oder von 100 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je
. - . ’ i ie ni i Grfti i Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch Ifd. Nr. 65)
57 52(1) Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren oder 122 7.20(1) I\ﬁzglinzi?vﬂ:rg'éﬂﬂﬁ;?,%iméggﬂrﬂf ?ﬂg}fg;gﬁ?ﬁf Ziﬁ; 194 - Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- . Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als 195 - Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
oder tafelférmigen Materialien einschlieflich der zugehérigen Vierteljahresdurchschnittswert 196 - Autobusunternehmen, auch des éffentlichen Personennahverkehrs (*)
;’go&lﬁgurrwagnsqﬁIsgeernnq:;t(y;n;tt:irdz:rg;%wtelt die Menge dieser Harze 123 7.22 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen mit einer 197 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittglitern bei Getreide-
Y, 58 5.5(2) Anlager91 zum Isolieren vo# Drahten untergVerwendung von phenol- oder Er$'g;katilgr{?ilee:féﬁgﬁr\efggulxsgr;wenict)ti(\jvrenrqtehr Hefe oder Starkemehlen \e,\vr;r;ggan Eg;?:ls: - soweit weniger als 400 t Schiltiguter je Tag bewegt
kresolnaltigen Drahtlacken . + 5 198 - Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen
59 58(2) Anlagen zur Herstellung von Gegensténden unter Verwendung von 124 729 (1+2) ggﬁgﬁ{;ﬁgm Eg;;nrﬁﬁZﬁn“gfrgfgdﬂiﬂoﬁﬁz;ﬁﬁgrvﬁﬁpégkﬁgn\éz% (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
/:\/lmmo— gdeAPhenolplalstf?n %ﬁ&els L/Varme:ghagglugg,bsc;wglt die gerostetem Kaffee oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert Einsatz von bis zu 25 t je Tag an flichtigen organischen
60 7.3 (1+2) Ar?lgg(;n (;Lr Efzg:lzlgjr?govgn Spé;is?af:trt;eaaéetieriir::h(;n eR;?]gstoffen 125 7.30 (1+2) Anlagen zum Rasten von Kaffee - Ersatzprodukten, Getreide, Verbindungen ;
a) und b) oder zum Schmelzen von tierischen Fetten, ausgenommen Anlagen 'IF:r}::eOb%r:ggtTet%?]elgr,:gisiri]sg;e(i)zeerr Fr;{gg:‘!gif’rgs":ilztung von 1 199 _ Kart-Anlagen sowie Modelisportaniagen in geschiossenen Hallen
éur \_/erfartktnengngl;:lvqn rs]elbst gewton_nemin .“?r'SChbe.n Fetztgg 2 Vierteljghresdurchschnittgswert jetas 1 00 200 712 (1) Kleintierkrematorien (s. auch Ifd. Nr. 19)
Kﬁslsrinirr?gmeiseefl:ti ':r\i\llzghrgl einer Leistung bis zu 126 7.31 (1+2) Anlagen zur Herstellung 201 8.1(2) Verbrennungsmotoranlagen fir den Einsatz von Altel oder
61 7.9(1) Anlaggen zur Eerstelluég von Futter- oder Duingemitteln oder a) und b) ZSP:gr@t,(ijenn ?/%er: E;':‘rﬁz ®) ﬁzgc;w:tgtas mit einer Feuerungswarmeleistung bis weniger als 1
%?CT'SCheE Fdetten Hags denK?chIachéneb;n{)rodukten Knochen, Zur Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao, 202 89(2) Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung
62 7101 Aeq Gare, e Lern, orn%r, h alée?t N ;(er ﬁ sowie zur thermischen Veredelung von Kakao- oder c) von 5 Altautos oder mehr je Woche
V) fagen zum Lagern unbenandelier knochen, ausgenommen Schokoladenmasse 203 - Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
Anlagen T selbstgewonnene Knohen I auch soweit nicht genehmigungsbediritig Nichteisenmetallen (s. auch Ifd. Nm. 93 und 163)
- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 127 8.4(2) Sortieranlagen fur Hausmall mit einer Durchsatzleistung von 10 204 - Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste,
4 000 kg Fleisch verarbeitet werden, und Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag Catering-Betriebe)
63 7151 ;(A'?tlagin’ die ”'Clht durch Ifd. Nr. 115 erfasst werden 128 8.5 (1+2) Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus 205 - Schlossereien, Drehereien, SchweiRBereien oder Schieifersien
s plirocknungsaniagen o organischen Abfallen mit einer Durchsatzleistung von 3 000 Tonnen 206 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von
64 7.19 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit einer gd / X 9
Produktionsleist 10T " hr Sauerkraut ie Tag al oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (s. auch Ifd. Nr. 70) Phenolharzen
Virgrtglj;ﬁpessgﬁrggsgc\rqﬁﬂtswesnnen odermenr Sausrkraut je Tag ais 129 8.6 (1+2) Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfallen 207 - Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur
65 7.21(1) Mihlen far Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung a) und b) auch soweit nicht genehmigungsbedrftig 208 Deseitiung von Lnfallschaden
von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als 130 8.7 (1+2) Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch Vil - € !
Vierteliahresdurchschnittswert hIfd. Nr. 193 biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem 209 - Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen
terteljahresdurchschnittswert (s. auch fd. Nr. 193) ' Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Ta 210 - Steinsagereien, -schleifereien oder -polierereien
66 7.23 (1+2) Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten aus pflanzlichen P g - J 9 211 _ Tapetenfabriken. die nicht durch Ifd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden
Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne 131 8.9(2)b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder bel : warer
Ferti N d hrie T Is Vierteliahresdurchschnitt it Nichteisenschrotten, einschlieRlich Autowracks, mit einer 212 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen
erigerzeugn sse ooer menrje 1ag 8s vienejanrescurehscniiswe Gesamtlagerflache von 1 000 Quadratmeter bis weniger als 15 000 sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken
67 7.24 (1) Cg:\amgeif;ig; vagﬂze&'g;egr%%eefni%fg?aRtfhangL‘e%U“'ker unter Quadratmeter oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen bis 213 - Anlagen zur Herstellung von ReiRspinnstoffen, Industriewatte oder
" I weniger als 1 500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten Putzwolle )
®  eAMe  Asgen uroseelggace e etr ssgorodr K2 aiGn  Mmmenasorsu e n sien i one 2 - Sprmersen oder Weperser )
Verfahren a) und b) Durchsatzleistung von 1 Tonne oder mehr je Tag g}g - é'e'gerﬁabuken. OderdAmaQin ZL;]" H‘?rSt:”l-ll_‘f,‘Q von Text|l||en
. ) N - i + 4 it ei - roRwaschereien oder groRe chemische Reinigungsanlagen
69 8.3 (1+2) Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Stahlwerksstauben fur die 133 2)1 uSn(J b)2) E;zfuhrgsjsﬁ ég?gﬁr?eﬁugjgr”:ﬁ::ﬁgﬁ%gog lng;r?s:wmgnegrﬁragen 217 ) Betriebe des Elekirogeratebaus sowie der sonstigen slekironischen
ﬁeg;/:;r:t\l/r\}ﬁgggcl\r/]liithatllen oder Metallverbindungen im Drehrohr oder zum Umschlagen von Erdaushub oder vonyGestein, das bei der der feinmechanischen Industrie
" Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt 218 - Bauhdfe
70 8.5(1+2) gg%“ee?nmlﬁg;gezruéErrczﬁslftzulg?s\ﬁ:g}f,%n;%O(S)ngrsoﬁ;%infggre:qehr 134 9.1 (1+2) Anlagen, die der Lagerung und Abftllung von brennbaren Gasen in 219 - Anlagen zur Kraftfahrzeuguberwachung
Einsatzstofien ie Jahr (K werk hifd. Nr. 128 Behaltern mit einem Fassungsvermagen von 3 Tonnen oder mehr 220 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten
insatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) (s. auch Ifd. Nr. 128) dienen, ausgenommen Erdgasrohrenspeicher sowie Anlagen zum 221 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je
71 8.8 (2) Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von L g b b G der E . die b b Stunde Kautschuk eingesetzt werden (s. auch Ifd. Nr. 138)
8.10 (2) Abfailen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weniger als GZ%ZFZ \éonalsr‘e}?:ibiwrﬁtr:al oadseernB?er?:\ arézungtﬂlasltss:y s(')i/eirte;‘: sﬁ:rs um i i
50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch soweit nicht Einzelbehaltnisse mit einem Volumerg1 von jeweils nicht mehr als " Die Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit denen der 4. BImSchV (berein, denn sie enthalt in manchen
genehmigungsbedurftig (s. auch Ifd. Nr. 34) ) ) 1000 Kubikzentimeter handelt (*) (#) Fallen Oberbegriffe und/oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungs-
72 8.9(1)a)+b) a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormahlen mit + i G erfordernisses zusammengehéren, in ihrer Auswirkung i. S. des Abstandserlasses aber als selbststandige Anlagen-
8.9(2) a) einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 Kilowatt oder mehr 135 9.2(1+2) Anlagen, die der Lagerung und Umflilung von brennbaren . immiss: i . i
Y o Fliissigkeiten in Behdltern mit einem Fassungsvermogen von 5 000 arten zu sehen sind oder immissionsschutz- und planungsrechtiich ohne Bedeutung sind. Insofern konnte die
b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Tonnen oder mehr dienen (*) (#) Systematik der 4. BImSchV und auch die Einteilung nach Leistungskriterien nicht immer eingehalten werden.
gg;ﬁllstlzgse?f};cc):trtwezen(/génfgh()lgg“Q(:Saﬁtl;?xwvreatgr(idr:;trﬁg?rroder 136 .36 (2) Anlagen zur Lagerung von Galle mit einem Fassungsvermagen von Abstands bestimmend ist aber - unabhéangig von dem Genehmigungserfordernis - die Betriebsart, wie sie in der
i Abstandsliste beschrieben ist.
einer Gesamtlagerkapazitat von 1 500 Tonnen Eisen- oder 2500 Kubikmetern oder mehr ) )
Nichteisenschrotten oder mehr 137 9.37 (1) Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen von )
73 8.12 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen mit einer 25 000 Torinen oder _m'ehr dienen (*) (#) Abstandseriass - AUSZUQ'
a) und b) Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer 138 10.7 (1+2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk 2.2.2.4 Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich bei den mit (*) gekennzeichneten Anlagearten
Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausschlieRlich oder weit tberwiegend aus Grinden des Larmschutzes und basiert auf den
74 8.13 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlammen mit einer ausgenommen Anlagen, in denen ) ) Gerauschimmissionsrichtwerten zum Schutz reiner Wohngebiete; der Abstand darf daher um eine Abstandsklasse
Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer — weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbeitet verringert werden, wenn es sich bei dem zu schiitzenden Gebiet um ein allgemeines oder besonderes Wohngebiet
Gesamtlagerkapazitat von 150 Tonnen oder mehr werden oder - ) ! oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt (vgl. Nr. 2.2.1).
75 8.14 (1+2) Offene Anlagen zum Lagern von Abfallen soweit in diesen Anlagen — ausschliefilich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird 2.2.2.5 Bei Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung der Abstande zwischen Industrie- oder Gewerbegebieten
a) und b) Abfalle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils tber einen (s. auch Ifd. Nr. 221) ) . ) einerseits und Misch-, Kern- oder Dorfgebieten andererseits kénnen bei mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die
Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden 139 10.17 (2) Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebenen Abstande der ubernachsten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden. Falls ein Mindestabstand von 100 m nicht
76 8.15 (1+2) Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfallen mit einer Leistung Karts, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ausubung des eingehalten werden kann, ist eine Einzelfallprufung erforderlich.
a) und b) von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Motorsports dienen (Kart-Bahnen) 2.2.2.11 Anlagen kénnen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs sein, sofern gefahrliche Stoffe nach

Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen anfallt

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1

1.2

2.1

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 9 BauNVO

Einzelhandelsbetriebe sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO
unzuléssig.

GemaR § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 (Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter) sowie Nr. 2 (Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und somit unzulassig sind.

Gliederung gemaR § 1 Abs. 4 BauNVO

Gliederung nach Abstandsliste

Das Industriegebiet wird gemaR § 1 Abs. 4 BauNVO und der Abstandsliste 2007
(Anhang 1 zum RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz V-3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007 - Abstandserlass) gegliedert. Die
Abstandsliste ist Bestandteil dieses Bebauungsplanes und auf der Planzeichnung
abgedruckt.

2.1.1In dem Industriegebiet Gl sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen | - IV der

Abstandsliste 2007 und Anlagen mit ahnlichem Emissionsgrad unzulassig. Anlagen und
Betriebe der Abstandsklasse IV und Anlagen mit ahnlichem Emissionsgrad sind
ausnahmsweise zulassig, wenn durch besondere technische MafRnahmen oder durch
Betriebsbeschrankungen im Einzelfall nachgewiesen wird, dass von ihnen keine
schadlichen Umwelteinwirkungen auf schutzbedirftige Bebauung (nachstgelegenes
zusammenhangende Wohngebiet am Hubertusweg) ausgehen.

2.1.2Fir die mit (*) gekennzeichneten Anlagearten der Abstandsliste gilt die als Fuf3note der

Abstandsliste abgedruckte Bestimmung Nr. 2.2.2.4 des Abstandserlasses. Danach darf
der Abstand um eine Abstandsklasse verringert werden.

2.2 Gliederung nach Storfallverordnung

2.2.1lm gesamten Industriegebiet sind Betriebsbereiche i. S. d. des § 3 Abs. 5 a Bundes-

Immissionsschutzgesetz unzulassig, in denen Stoffe

der Abstandsklasse Il (Abstandsempfehlung 500 m fiir die Leitstoffe Oleum 65 %
[Schwefeltrioxid], Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor),

der Abstandsklasse Il (Abstandsempfehlung 900 m fiir die Leitstoffe Schwefeldioxid,
Schwefelwasserstoff, Formaldehyd, Blausaure, HCN) und der

der Abstandsklasse IV (Abstandsempfehlung 1500 m fiir die Leitstoffe Acrolein,
Phosgen, Chlorwasserstoff, Chlor, Brom)

des Leitfadens ,Empfehlungen fur Abstdnde zwischen Betriebsbereichen nach der
Storfall-Verordnung und schutzbedirftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung -
Umsetzung des § 50 BImSchG, 2. (iberarbeitete Fassung" der Kommission fir
Anlagensicherheit (KAS) vorhanden sind. Entsprechendes gilt fiir Betriebsbereiche, in
denen Stoffe mit vergleichbaren physikalischen oder toxischen Eigenschaften
vorhanden sind.

2.2.2Betriebsbereiche der Abstandsklasse Il (Abstandsempfehlung 500 m) des Leitfadens

sind ausnahmsweise zulassig, wenn durch besondere technische MaRnahmen oder
durch Betriebsbeschréankungen im Einzelfall nachgewiesen wird, dass von ihnen keine
schadlichen Umwelteinwirkungen und von schweren Unfallen im Sinne des Artikels 13
der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-llI-Richtlinie) hervorgerufene Auswirkungen auf
schutzbediirftige Wohnbebauung oder sonstige Schutzglter ausgehen.

3. Abweichende Bauweise geméaR § 22 Abs. 4 BauNVO

Es gilt die offene Bauweise mit der MalRgabe, dass Gebaudeléangen iber 50 m
zulassig sind. Seitliche Grenzabstande sind einzuhalten.

4. Offentliche Griinfliche gemiR § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Innerhalb der &ffentlichen Grinflache ist auRerhalb der Flachen fur Mallnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft die Anlage eines
befestigten Wirtschaftsweges zulassig.

5. MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flachen fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sind Feldgehdlze aus
heimischen Arten gemaf folgender Pflanzliste anzupflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten; ausfallende Pflanzen sind entsprechend zu ersetzen.

Straucher (5 Triebe, Hohe 100 - 150 cm)
Hainbuche (Carpinus betulus)

Hartriegel (Cornus sanguinea)
Haselnuss (Corylus avellana)
Hundsrose (Rosa canina)

Kornelkirsche (Cornus mas)

Salweide (Salix caprea)

Schlehe (Prunus spinosa)

Weilldorn (Crataegus monogyna)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

Heister (H6he 200 — 250 cm)
Feldahorn (Acer campestre)
Stieleiche (Quercus robur)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Il. Hinweise

1. Erdbebenzone
Gemal der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der
Bundesrepublik Deutschland 1 : 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Karte zu
DIN 4149 Bauten in Erdbebengebieten - Fassung April 2005) befindet sich das
Plangebiet in der Erdbebenzone 1 in der Untergrundklasse S. Die zu beachtenden
bautechnischen MaRnahmen sind in der DIN 4149 aufgefihrt.
Die Anwendungsteile von DIN EN 1998 ,Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken
gegen Erdbeben®, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt sind, sind als Stand der
Technik zu berlicksichtigen.

2. Geotechnische Aspekte

Das Plangebiet liegt innerhalb der Stdérungszone des Rheindahlener Sprungs, der -
von Nordwesten nach Sidosten verlaufend - das Plangebiet quert.

3. Bodendenkmaler
GemaR § 15 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchGNW) ist die
Entdeckung eines Bodendenkmals (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern,
Einzelfunde, aber auch Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit)
unverziglich der Burggemeinde Briiggen als Untere Denkmalbehdrde (Tel.
02163/5701-0) oder dem LVR-Amt fir Bodendenkmalpflege im Rheinland,
AuBenstelle Xanten (Tel.02801/77629-0) anzuzeigen. Die Fundstelle ist nach §16
DSchG NW unverandert zu erhalten.

4. Kampfmittel

5. Artenschutz

6. Grundwasser

Hinweise auf Kampfmittel sind nicht bekannt. Es ist aber nicht auszuschlieRen, dass
bei Griindungsarbeiten Kampfmittel oder Militareinrichtungen zutage treten kénnen.
Grundsatzlich sind im Falle eines Kampfmittelfundes die Bauarbeiten einzustellen
und die zustandige Ordnungsbehorde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst
(Bezirksregierung Dusseldorf (KBD), Mindelheimer Weg 51, 40472 Dusseldorf Tel.
0211/4750, Fax 0211/475 90 75 oder Email: poststelle@brd.nrw.de) und die
nachstgelegene Polizeidienststelle unverziglich zu verstandigen.

Bau- und Rodungsarbeiten sind auRerhalb der Brut- und Setzzeiten durchzufiihren,
die vom 01. Marz bis zum 30. September dauern. Bei einer Abweichung von dieser
Frist ist die Umgebung des Plangebietes vor Beginn der Bauarbeiten durch einen
Okologischen Fachgutachter zu kontrollieren und sicherzustellen, dass keine
Neststandorte auf den nérdlich des Plangebietes gelegenen Ackerflachen gefahrdet
werden.

Der Planbereich ist bedingt durch den Braunkohlebergbau von

Grundwasserabsenkungen betroffen. Die Anderungen der Grundwasserflurabsténde
sowie die Mdglichkeit von Bodenbewegungen sollten berticksichtigt werden.
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RECHTSGRUNDLAGEN

- §§ 1 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634) in der derzeit gliltigen Fassung.

- Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) in der derzeit gliltigen Fassung.

- Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 1990) vom 18. Dezember
1990 (BGBI. I 1991, S. 58) in der derzeit glltigen Fassung.

- Bauordnung fir das Land Nordrhein Westfalen (BauO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 01. Marz 2000 (GV NRW S. 256) in der derzeit
glltigen Fassung.

- § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der
derzeit gultigen Fassung.

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird auf technische
Regelwerke - DIN-Normen, VDI-Richtlinien sowie Richtlinien anderer Art -
kénnen diese beim Sachgebiet 2.2 Planung / Bauen / Technik der
Burggemeinde Briiggen,

Zimmer 305/306 (Eingang C), Klosterstralie 38, 41379 Briggen, wahrend der
Dienststunden (montags bis freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis
16.00 Uhr auler freitags nachmittags) eingesehen werden.

VERFAHREN

Es wird bescheinigt,

1. dass die Darstellung mit dem amtlichen Katasternachweis (02/2017) Gbereinstimmt,
2. dass die Festlegung der stadtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.
Viersen, den 07.09.2018

gez. Scholl, ObVI

Der Rat der Burggemeinde Briiggen stimmte am 02.10.2018 diesem
Bebauungsplan mit Begriindung zu und beschloss die 6ffentliche Auslegung geman § 3
Abs. 2 BauGB.

Briiggen, den 05.10.2018

gez. Gellen

Burgermeister

Dieser Bebauungsplan mit Begriindung hat gemaf § 3 Abs. 2 BauGB nach ortsublicher
Bekanntmachung vom 11.10.2018 in der Zeit vom 19.10.2018

bis einschliellich 19.11.2018 offentlich ausgelegen.

Briiggen, den 20.11.2018

gez. Gellen

Birgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde gemaR § 10 BauGB in Verbindung mit § 7 GO am
18.12.2018 vom Rat der Burggemeinde Briiggen als Satzung beschlossen.

Briiggen, den 19.12.2018
gez. Gellen

Birgermeister

Der Satzungbeschluss des Rates der Burggemeinde Briiggen vom 18.12.2018

wurde gemafR § 10 Abs. 3 BauGB am 13.06.2019 ortsliblich bekanntgemacht.
In dieser Bekanntmachung wurde auf die Vorschriften der §§ 44 Abs. 3 Satze 1 und 2
und Abs. 4, 215 Abs. 1 BauGB und § 7 Abs. 6 GO hingewiesen.

Dieser Bebauungsplan hat am 14.06.2019 Rechtskraft erlangt.

Briiggen, den 17.06.2019
gez. Gellen

Blrgermeister

Anhang | der Storfall-Verordnung in entsprechender Menge vorhanden sind oder sein kénnen. In der Abstandsliste
sind die Anlagen, fUr die dies infolge der Erfahrungen relevant sein kann, durch (#) gekennzeichnet; diese
Kennzeichnung ist lediglich als Hinweis zu verstehen, aber keinesfalls abschlieRend.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Industriegebiete
(§ 9 BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise

Baugrenze

Mal der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,8 Grundflachenzahl als Hochstmal}
Baumassenzahl als Héchstmalf}
GHmax max. zulassige Hohe baulicher Anlagen in Metern Gber NHN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

offentliche Griinflachen

Zweckbestimmung Ausgleichsflache

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fur Manahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Ubersichtsplan
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Grenze des radumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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6. Anderung und Erginzung
»Industriegebiet Stiegstralle"
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